Au pied des montagnes de machefer, une vingtaine de machines de terrassement creusent, remodglent et étanchéifient 70 000 m? de bassins.

COKE DE DROCOURT : ? HECTARES
DE BASSINS ETANCHEIFIES

Dans le cadre d'un vaste programme d’une communauté d’agglomération du Pas-de-Calais, c'est un
produit 3 base de matériaux naturels qui a été mis en ceuvre pour étanchéifier des bassins qui
représentent un volume d’eau de 100 000 m?. Ce chantier coordonné par Screg Artois a fait travailler
en méme temps quatre entreprises spécialisées dans les terrassements, I'étanchéité, les gabions.

es Cokes de Drocourt, prés de Lens

[Pas-de-Calais], il ne reste aujourd’hui

que la masse imposante des terrils qui

s'élevent a prés d'une centaine de
métres de hauteur. Toutes les installations indus-
trielles de ce complexe de plusieurs hectares ont
été démolies voila plusieurs années. Au pied des
montagnes de machefer, une vingtaine de machines
de terrassement creusent, remodeélent et étan-
chéifient 70 000 m* de bassins du Grand parc
naturel urbain, futur complexe de loisirs qui couvre
une surface de 10 hectares. C'est le premier volet
d'un projet & vocation immohiliére comprenant des
zones d’habitation, de commerces et dactivités
et qui doit s'étendre a terme sur 45 hectares.
L'opération Grand parc est conduite par la commu-
nauté d'agglomérations d’Hénin-Beaumont-Carving.
Screg pilote et coordonne les quatre entreprises
spécialisées intervenant sur ce chantier de
ter- rassement et d'étanchéité qui se caractérise
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par lenchainement trés rapide des différentes
spécialités selon un planning d'autant plus serré

que la météo n'a pas facilité la tache des acteurs.

Un matériau étanche qui
épouse toutes les formes

La réalisation des cing bassins et du bassin de
rétention des eaux pluviales fait appel a un produit
étanche d'origine hollandaise le Trisoplast mis en
ceuvre en France par 'entreprise TMA. Il s'agit d'un
mélange de 85 % de sable, de 13 % de bentonite
(argile) et d'une petite proportion de polymeres.
Sa composition est brevetée Trisoplast Minerals
Liners aux Pays-Bas. Le matériau ressemble a un
sable élastique. Il est fabriqué sur place a partir des
trois composants par une centrale disposant d'une
capacité de 2 500 litres. « Le Trisoplast a l'avantage

d'épouser parfaitement toutes les formes »,
explique Gilles Mulder, directeur de TMA. « (e qui a
sen importance lorsqu’il s'agit de recouvrir six
cuvettes creusées & des profondeurs et selon des
pourcentages de pente trés différents. » La

Le tiltrotator du suédois Engcon permet une rotation &
360° du godet ct a 40° en basculement
dans les deux sens. Autant dire, une souplesse totale.
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Le point faible du Trisoplast est sa sensibilité a la pluie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce produit
est recouvert par un géotextile puis comprimé par une épaisseur de recouvrement suffisante.

profondeur des bassins varie en effet de 1,5 m a
2,5 m pour un volume d'eau total de 100 000 m?.
Par rapport aux produits d'étanchéité sous forme
textile, le Trisoplast, matériau naturel, ne craint
pas les déchirures dues a un coup de godet par
inadvertance. Il convient donc bien aux rudes
conditions de vie des chantiers de terrassement.
Cette adaptabilité au terrain ainsi que sa rapidité
de mise en ceuvre, sa durée de vie estimée a plus
d’'un siécle, peuvent faire pencher la balance en sa
faveur par rapport aux solutions classiques hien
que Trisoplast représente un surco(t estimé a
20 % au m?, Produire sur place permet aussi de ne
fabriquer gue les quantités nécessaires et de
s'adapter aux a-coups.

Un jeu de bassin
se déversant les uns
dans les autres

Sur un chantier de cette envergure et de cette
nature, qui doit étre bouclé en huit mois de juin
2007 a janvier 2008, les quatre intervenants prin-
cipaux —les terrassiers d'EPY, les spécialistes de
I'étanchéité de TMA, le constructeur de gabions

Les équipes hollandaises ont choisi
pour le compactage de petits rouleaux monobilles

qui ont Pavantage de pouvoir opérer d'un bord a I'autre
des fonds de forme en profitant de I'élan pris & la descente.

Maccaferri et Screg dans son rdle de coordinateur
général et de spécialiste VRD— ont di se livrer a
une véritable gymnastique. « Cette partie bassins
du Grand parc constitue le gros morceau technique »,
résume Arnaud Vanhove, ingénieur travaux de
'agence Artois de Screg, « car elle comparte tout
un volet paysager. De plus les bassins se déversent
les uns dans les autres par un jeu de lames d’eau.
Cette hydrauligue exige une altimétrie d’une grande
précision pour que l'eau circule parfaitement. La
dimension méme de ces lames d’eau dont Screg a
la responsabilité et les poussées qui s'exercent sur
ces points cruciaux nous ont contraints & mener
des calculs résistance des sols et des gabions, Ce
qui nous a conduits a renforcer les talus par des
prillages pour empécher les gabions de basculer. »
En effet, les lames d’'eau créent des chutes de 60 cm
sur une trés grande largeur puisque cette largeur
peut dépasser 60 m. Au total, c’est un linéaire de
290 m de lames d'eau que Screg a dd réaliser. La
pose des gabions d'l m de hauteur avec pieux a
donc du se faire sur une couche de matériaux
20/40. Létanchéité verticale amont est obtenue
par une membrane PVC remontant jusqu'a la dalle
de béton horizontale couvrant les gabions, dalle
servant de déversoir et créant la lame d'eau. La
membrane est cachée par un talus de pierres.
Cette jonction délicate entre la forme du bassin
traitée en Trisoplast, le gabion et la dalle de bétan,
tout cela en parfaite stabilité pour ménager la
circulation d'eau au bassin suivant, fait partie des
solutions techniques qu'il a fallu prendre le temps
de faire valider.

Tous les corps de métier
se suivent

« Jous les corps de métiers se suivent sur ce
chantier, » convient Gilles Mulder de TMA. « Et c'est
la grande difficulté. Car pour mettre en ceuvre le
procédé d'étanchéité, cela ne pardonne pas. Il faut
étre vigilant et bien expliquer les risques. » En
septembre, TMA, retenu par des chantiers retardés
en raison de la météo défavorable a fait appel a une
équipe hollandaise pour réaliser 'étanchéité des
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